拟批准先控捷联电气股份有限公司智能化能源电子装备制造中心设备更新和技术改造项目环评文件基本情况
    
1、 基本情况
先控捷联电气股份有限公司智能化能源电子装备制造中心设备更新和技术改造项目位于石家庄高新区黄山街以西，和平路以南。项目总投资8016万元，其中环保投资110万元。项目主要建设内容：使用现有厂房拟淘汰插件生产线、调试焊接生产线、总装、装配生产线、电子负载、无铅热风回流炉、视觉全自动印刷机、直流负载、清洗机等设备约127台/套；新增充电桩生产线、插件生产线、总装生产线、自动化钣金生产线、步入式环境试验箱、贴片机、AOI光学检测台、自动插件机等设备195台/套。设备更新完成后，预计可新增产能5万台/套（年产锂电储能系统10000套以及钣金柜体40000套）。
污染物排放执行标准
1、激光切割废气、焊接废气、打磨废气产生的颗粒物排放执行《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB13/6187-2025）表1其他行业排放限值。喷涂生产线喷塑工序产生的颗粒物排放执行《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB13/6187-2025）表1其他行业排放限值。喷涂生产线固化工序产生的非甲烷总烃排放执行《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB13/6187-2025）表1其他行业排放限值。灌胶、固化工序产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级标准要求，非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1电子产品制造业标准。
厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值要求。厂区内非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值，厂界非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。
2、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准排放限值以及与石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新第一污水处理厂）签订协议标准要求。
3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
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三、建设项目拟采取的污染防治措施。
1、激光切割废气、焊接废气、打磨废气产生的颗粒物经集气罩收集后通入布袋除尘器处理，通过1根26m高排气筒（DA002）排放；喷涂生产线喷塑过程粉末喷涂室负压集气，采用2套旋风除尘器处理后进入1台滤筒除尘器处理，通过1根 26m高排气筒（DA003）排放；喷塑线烘干、固化过程中产生的固化废气经固化流水线集气罩收集，经“干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理，通过1根26m高排气筒（DA004）排放；灌胶、固化过程产生的非甲烷总烃废气经集气罩收集后，接入现有“布袋除尘器+干式过滤+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”处理，通过1根30m高排气筒（DA001）排放。
2、喷涂生产线前处理工序废水以及纯水制备废水经过一体化污水处理设备（采用“中和调节+混凝+絮凝+除油+多级过滤+超滤膜”工艺）处理后排入石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新第一污水处理厂）。职工生活污水经化粪池处理后排入石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新第一污水处理厂）。
[bookmark: _GoBack]3、运营期噪声主要为生产设备和风机等机械噪声。采取车间密闭、基础减振、厂房隔声、距离衰减、风机软连接等措施。
4、边角料分类收集后定期外售处理。废焊丝分类收集后定期外售处理。废金属屑分类收集后定期外售处理。废塑粉集中收集后外售物资回收单位综合利用。废包装分别收集后定期外售物资回收部门。废线头收集后外售。纯水制备废离子交换树脂、废活性炭收集后由厂家回收利用。废布袋、除尘灰分类收集后定期外售物资回收部门。废滤芯集中收集后外售物资回收单位综合利用。废机油收集后暂存于危废间内，定期委托有资质单位处理。脱脂槽渣和硅烷化处理槽渣，分类采用密闭桶收集，委托有资质单位处置。废包装采用密闭容器分类收集，存放于专用危废暂存间，定期委托有资质单位处置。废催化剂暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。干式过滤废过滤棉暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位处置。废活性炭暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位处置。废水处理设施产生的污泥、废膜、废过滤介质和废活性炭分区收集、贮存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处理。

